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SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

EUROCEL MSK  6143
 

 
Descrizione: 
Nastro  maschera general purpose 
 

Dati tecnici: 
 
Supporto: Carta impregnata bianca da  58
Adesivo: gomma naturale 
Spessore totale: 0,120 mm 
Adesività su acciaio: 4 N/25mm 
Carico a rottura:  75 N/25mm 
Allungamento a rottura:  8,5 % 
Resistenza alla temperatura: 60°C ( 30 min ) 
 
Applicazioni 
 
Nastro per mascherature  generiche, indicato per tutti semplici lavori d
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Shelf life ( durata )  e condizioni di stoccaggio prodotto : 12 
luogo asciutto, a 23°C ed al 50% di U.R..
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Caratteristiche 

Adesivo base gomma naturale 
secca e resine 

� Buona adesività su superfici irregolari
� Performante con le vernici e pitture più diffuse
� Alla rimozione non lascia adesivo*
 
*entro le 36 h dall’applicazione

Carta impregnata  � Facilmente conformabile
� Compatibile con le più diffuse vernici e 
� Rimovibile senza rotture
� Lacerabile a mano
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Carta impregnata bianca da  58g/m² 
gomma naturale secca e resine 

 

Nastro per mascherature  generiche, indicato per tutti semplici lavori del settore edilizio e fai da te. 
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campioni provenienti da produzioni di serie, utilizzando metodi di prova riconducibili agli standard

conformità del prodotto in relazione alle appropriate specifiche condizioni di utilizzo.
derivante da un uso improprio del prodotto.

prodotto : 12 mesi dall’acquisto, se adeguatamente conservato in

Nastro per mascherature  generiche, indicato per tutti semplici lavori del settore edilizio e fai da te. 

 
Vantaggi 

Buona adesività su superfici irregolari 
Performante con le vernici e pitture più diffuse 
Alla rimozione non lascia adesivo* 

h dall’applicazione 

Facilmente conformabile 
Compatibile con le più diffuse vernici e pitture 
Rimovibile senza rotture 
Lacerabile a mano 


